
เทคนิคการทาสีเครือ่งเรือน 

 
การทาสีเครื่องเรือนสําหรับไมจริงท้ังจากธรรมชาติ ไมอัดและไมประสาน ท่ีถูกตอง จะทําใหเครื่อง

เรือนสวยงาม คงทนไดนาน  

เบ้ืองตนจะตองรูจักวัสดุตางๆที่ใชในการทาสีเครื่องเรือน ใชใหถูกตองเหมาะสม วัสดุตางๆมีดังนี้ 

 แชลแลค เปนวัสดุรองพื้นเพื่อปองกันเชื้อราและปองกันยางไมใชรวมกับวัสดุเคลอืบผิวเกือบทุก

ชนิด ยกเวนยูรีเทน 

 ดินสอพอง ใชผสมน้ํามีประโยชนในการถมเสี้ยนไม 

 สีฝุนใ ชผสมกับดินสอพองเพื่อถมเสี้ยนและยอมไม 

 ฝุนจีน ใชผสมกับแชลแลคเพื่อถมเสี้ยนไมในงานสีพื้นเรียบ 

 ทินเนอร ใชผสมกับแลคเกอรและสีน้ํามันแหงเร็วมี 5 เกรด 

o 1A 

o 2A 

o 3A 

o ทินเนอรอคิริค 

o หัวทินเนอร 

ในงานชางไมแนะนําใหใชแค 3A ก็เพียงพอ ทินเนอรอคิริค หัวทินเนอร ใชในกรณีตองการทา

แลคเกอรในสภาพอากาศชื้น เพื่อปองกันการเปนฝา 

 

 วานิชเปนวัสดุเคลือบผิวทําจากอัลขีดเรซิ่นแบงเปน ๕ชนิด 

 
o วานิชเงา (ราคาถูก) 

o วานิชแหงเร็ว 

o วานิชดาน 

o วานิชวอเตอรพรูพ (เหมาะกับใชงานภายนอก) 

o วานิชดํา (ใชยอมชิ้นงานเทานั้น) 



 

 แลคเกอรเปนวัสดุเคลือบใสมีสวนผสมของไนโตรเซลลูโลสและอัลขิดเรซิ่น มีทั้งแบบเงาและ

แบบดาน 

 
 โพรียูรีเทน เปนวัสดุเคลือบแข็งใสมี 2 ประเภท คือ ชนิด 1 สวนซึ่งแหงแข็งโดยปฏิกริยากับ

ความชื้นในอากาศ และโพรียูรีเทน ชนิด 2 สวน มีสวนเรงแข็งทําใหแหงเร็วกวาชนิด 1 สวน 

 
 

 น้ํามันสน ไดมาจากสนภูเขา ใชผสมกับสีน้ํามันเพื่อใหทางายขึ้น 

 

 สีน้ํามันแบงไดเปน 2 ประเภท  

 

 สีน้ํามันแหงเร็ว ผลิตจากไนโตรเซลลูโลส ผงสี และแลคเกอร 

 
 

 สีน้ํามันแหงชา เปนสีชนิดที่แหงชาที่ประกอบดวยรงควัตถท่ีุผสมกับน้ํามัน

ระเหย (drying oil) ท่ีมักจะเปนน้ํามันเมล็ดฝาย ความขนของสีก็อาจจะปรับไดโดยการ

เติมสารละลายเชนน้ํามันสน หรือ น้ํายาละลายส ี(white spirit) และก็อาจจะมีการ

ใส น้ํามันเคลือบ (varnish) เพื่อใหมีเงามากขึ้นเมื่อสีแหง (ขอมูลจาก วิกิพีเดีย) 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1


แชลแลค 
 

แชลแลคคือวัสดุรองพื้นในงานไมเพื่อปองกันเชื้อราและปองกันยางไมไมใหออกมาเปอนวัสดุเคลือบผิว

ไม   แนะนําใหใชแชลแลคแบบเกล็ดนํามาผสมเอง ควรซื้อท่ีมียี่หอ แพคเกจมาตรฐานจะทําใหไดเชลแลคที่ดี  

การซื้อเชลแลคแบบแบงขายใหระวังการปลอมปนทรายละเอียดเพื่อเพิ่มน้ําหนัก บางครั้งผสมยางไมชนิดอื่น ซึ่ง

เราจะทราบไดก็ตอเมื่อผสมกับแอลกอฮอรไปแลว  

เเชลแลคสําเร็จรูปที่ขายตามทองตลาดจะเจือจางและผานการผสมสีฝุนแลวนํามาขาย การใชเเชลแลค

แบบนี้จะตองทาหลายเท่ียวเพราะเนื้อแชลแลคบาง เมื่อทาแลคเกอรจะหลุดลอกไดงาย เพราะแลคเกอรไปดึงสี

ฝุนออกมา 

 

การผสมเชลแลค 

 ภาชนะท่ีใชบรรจุแชลแลคที่ดีท่ีสุดคือ แกว ตุมเคลือบ เครื่องปนดินเผา ขวดโคกพลาสติก ขวด

น้ํา ตามลําดับ เมื่อคํานึงถึงราคาและความปลอดภัย แนะนําใหใชขวดโคก เพราะทนและไมแตก 

ซึ่งสามารถเก็บแชลแลคไดนานนับป เมื่อปดภาชนะใหสนิท (หามใชภานะโลหะในการบมแชล

แลคในภาชนะโลหะ เพราะจะทําปฏิกิริยากับแอลกอฮอรแลวดํา) 

 แบงภาชนะเปน 4 สวนโดยปริมาตร ใสแชลแลค 1 สวน และแอลกอฮอร 3 สวน เขยาใหเขากัน 

ถารีบใชใหนําไปไปตากแดดสัก 2-3 ชั่วโมง แลวนําไปใชได ถาไมรีบใหนําไปบมไวประมาณ 1 

อาทิตย แชลแลคที่ดีจะละลายหมด ถามีสิ่งสกปรกใหใชถุงนองกรอง กอนใชใหเขยาใหเขากัน 

การทดสอบทําไดโดยจุมนิ้วลงในเเชลแลคแลวท้ิงไวประมาณ 5 นาที จะรูสึกเหมือนมีอะไรมา

เคลือบ 

 

การบมแชลแลค 



การทาแชลแลค 

 

ใหทาจากบนลงลาง ทาเปนเสนตรงตามลายไม 

นําไปทาตามแนวลายไม แลวหมั่นจุม บอยๆ การทาไมควรเกิน 

แลคจะรัดวัสดุเคลือบผิวแตกรอนเสียหายได แชลแลคที่ใชสามารถเทกลับภาชนะเดิมได รวมถึงแอลกอฮอรท่ี

ใชลางแปรงก็สามารถนํามาบมแชลแลคไดอีก

การทาแชลแลคในสภาพอากาศชื้นหรือ

ลอน ควรท้ิงไวใหหาย ถาเรงรีบใหนําชิ้นงานไปตากแดดหรือใชสปอรทไลทชวยจะหาย

การใชเชลแลคผสมสีฝุนยอมไมจะใชในกรณีแกชิ้นงานที่ดางจากการย

จะไมนิยมยอมไมทั้งชิ้นงานเนื่องจากควบคุมการยอมไดยาก

ทําการยอมไดดี ก็จะไดชิ้นงานที่สวยมาก

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ใหทาจากบนลงลาง ทาเปนเสนตรงตามลายไม จุมแปรงแลวปาดกับขอบภาชนะทั้งสองดานของแปรง

แลวหมั่นจุม บอยๆ การทาไมควรเกิน 3 เท่ียว เพราะเนื้อแชลแลคจะหนาไป เนื้อแชล

แลคจะรัดวัสดุเคลือบผิวแตกรอนเสียหายได แชลแลคที่ใชสามารถเทกลับภาชนะเดิมได รวมถึงแอลกอฮอรท่ี

มาบมแชลแลคไดอีก 

การทาแชลแลคในสภาพอากาศชื้นหรือฝนตกอาจจะเกิดฝาได  ไมควรทาซ้ําเพราะแชลแลคอาจลอก

ลอน ควรท้ิงไวใหหาย ถาเรงรีบใหนําชิ้นงานไปตากแดดหรือใชสปอรทไลทชวยจะหาย

การใชเชลแลคผสมสีฝุนยอมไมจะใชในกรณีแกชิ้นงานที่ดางจากการยอมสีฝุนและทาเชลแลคไปแลว

จะไมนิยมยอมไมทั้งชิ้นงานเนื่องจากควบคุมการยอมไดยาก บริเวณรอยตอแปรงสีจะเขมออนไมเทากัน

ทําการยอมไดดี ก็จะไดชิ้นงานที่สวยมาก 

 

บภาชนะทั้งสองดานของแปรง 

เท่ียว เพราะเนื้อแชลแลคจะหนาไป เนื้อแชล

แลคจะรัดวัสดุเคลือบผิวแตกรอนเสียหายได แชลแลคที่ใชสามารถเทกลับภาชนะเดิมได รวมถึงแอลกอฮอรท่ี

ไมควรทาซ้ําเพราะแชลแลคอาจลอก

ลอน ควรท้ิงไวใหหาย ถาเรงรีบใหนําชิ้นงานไปตากแดดหรือใชสปอรทไลทชวยจะหายเปนฝาเร็วขึ้น 

อมสีฝุนและทาเชลแลคไปแลว 

บริเวณรอยตอแปรงสีจะเขมออนไมเทากัน แตถา



ดินสอพอง 

ดินสอพองผสมน้ํามีประโยชนในการถมเสี้ยน เมื่อผสมกับสีฝุน เราสามารถปรับสีชิ้นงานไดตาม

ตองการ การผสมสีใหรูจักสังเกตเปรียบเทียบกับสีไมจริง ความตางของสีในงานเฟอรนิเจอรแบบลอยตัวแตละ

ชิ้นสามารถตางกันไดเล็กนอยเพราะเฟอรนิเจอรแตละชิ้นจะแยกจากกัน  

  สีฝุนหลักท่ีใชในการผสมมีสามสี คือ สีแดง สีเหลือง สีดํา โดยสีดําใชในการลดความเขม ความ   สวาง

ของงาน การผสมสามารถผสมวัตถุดิบไดเลยไมมีลําดับกอนหลัง ผสมใหขนกําลังด ีการยอมดวยวิธีนี้สี

เฟอรนิเจอรจะไมซีด คงทน การยอมสีไมควรทําครั้งเดียว เพราะไมจะอิ่มตัวตั้งแตครั้งแรก การยอมซ้ําจะทําให

ชิ้นงานดางได 

การทาดินสอพองเพื่อถมเสี้ยนใหทาที่ชิ้นงานแลวเช็ดออกทันทีไมควรปลอยใหแหง  การเช็ดใหเช็ด

ขวางลายไม หรือเช็ดวงเปนวงกลม ผาที่ใชควรใชเศษผาสีขาว ควรหลีกเลี่ยงการใชผาสีเนื่องจากสีจากผาอาจตก

ใสชิ้นงานได 

ถาไมตองการยอมไม ใหใชดินสอพองเปลาๆในการถมเสี้ยน การลงดินสอพองบนชิ้นงาน ชิ้นงานนั้น

ตองไมผานขั้นตอนใดๆมากอน แมกระทั่งการทาแชลแลค เพราะจะถมเสี้ยนไมติด 

ตัวอยางการผสมส ี

สีไมสักเกิดจากการผสม  สีเหลือง + สีดํา + สีแดงเล็กนอย 

สีเม็ดมะขาม เกิดจากการผสม  สีแดง + สีดํา 

การทําเสี้ยนขาว เหมาะกับไมสักและไมเปอรเซียเทานั้นไมชนิดอื่นจะเหน็ลายไมชัด การทําใหขัด

ชิ้นงานดวยแปรงทองเหลืองตามลายไม ลงดินสอพอง แลวเช็ดดวยผาชุบน้ําหมาดๆ แลวลงเเชลแลค 

ดินสอพองผสมสีที่เหลือจากการถมเสี้ยน ตักสวนที่เหลือมาวางบนแผนไมอัด นําไปตากแดดใหหมาดๆ 

นําไปผสมกับวานิชเงาในอัตราสวน ดินสอพอง 5 สวน วานิช 1 สวน ใชในการโปวรอยตอ รอยสกูรได หรือถา

เหลือใชมากใหเก็บใสถุงพลาสติกรัดใหแนนเก็บไวใชในคราวตอไปได 

การเช็ดดินสอพองควรเช็ดขวางเสี้ยนหรือเช็ดเปนวงกลมเพื่อใหดินสอพองยังอยูในเสี้ยน 

 

 



ขั้นตอน งาน

แลคเกอร

 ถอดฟตติ้ง สงหัวตะป ูขัดชิ้นงานเช็ดชิ้นงาน รอยกาว ดินสอ

จะทําใหชิ้นงานดาง 

 ยอมสีดวยสีฝุนผสมดินสอพอง

เสี้ยนไม 

 

ตอน งานแลคเกอรเงาแบบเต็มเสี้ยน 

 

แลคเกอร วัสดุคูผสมคือ ทินเนอร 

 
 

 

 

 

 

ขัดชิ้นงานเช็ดชิ้นงาน รอยกาว ดินสอ ใหเรียบรอย

 
ยอมสีดวยสีฝุนผสมดินสอพองและน้ํา  เช็ดดวยผาขาวขวางเสี้ยน เพื่อใหเหลือดินสอพองอยูใน

 

ใหเรียบรอย ถามีรอยกาวเมื่อยอม

 
เพื่อใหเหลือดินสอพองอยูใน 



 ทาดวยเชลแลค 1 เพื่อยึดดินสอพองกับชิ้นงาน

 นําสีฝุนผสมดินสอพองท่ีเหลือไปวางไวบนไมอัด ทิ้งไวใหหมาด ผสมกับวานิชเงาในอัตราสวน 

ดินสอพอง 5 สวน วานิช 

ชิ้นงานจะนอยมาก 

 

 ขัดดวยกระดาษทรายท่ีใชแลว หรือผาชุบน้ําหมาด

 

 ทาแชแลคอีก 1 เท่ียว 

 

 แตงลายไมที่ขาดหายไป เชนตาไม ดวยสีฝุนผสมกบั

ใหเหมาะ ในที่นี้เที่ยวตอไปจะทาเชแลค เพราะฉะนัน้ใหแตงลายไมดวยสีฝุนผสมกับแลคเกอร  

 
เพื่อยึดดินสอพองกับชิ้นงาน 

 
นําสีฝุนผสมดินสอพองท่ีเหลือไปวางไวบนไมอัด ทิ้งไวใหหมาด ผสมกับวานิชเงาในอัตราสวน 

สวน วานิช 1 สวนคลุกเคลาใหเขากัน นํามาโปวท่ีชิ้นงาน ความผิดเพี้ยนขอ

ขัดดวยกระดาษทรายท่ีใชแลว หรือผาชุบน้ําหมาด 

แตงลายไมที่ขาดหายไป เชนตาไม ดวยสีฝุนผสมกบัแชแลค หรือสีฝุนผสมกบัแลคเกอร เลือกใช

ใหเหมาะ ในที่นี้เที่ยวตอไปจะทาเชแลค เพราะฉะนัน้ใหแตงลายไมดวยสีฝุนผสมกับแลคเกอร  

นําสีฝุนผสมดินสอพองท่ีเหลือไปวางไวบนไมอัด ทิ้งไวใหหมาด ผสมกับวานิชเงาในอัตราสวน 

สวนคลุกเคลาใหเขากัน นํามาโปวท่ีชิ้นงาน ความผิดเพี้ยนของ

 

ชแลค หรือสีฝุนผสมกบัแลคเกอร เลือกใช

ใหเหมาะ ในที่นี้เที่ยวตอไปจะทาเชแลค เพราะฉะนัน้ใหแตงลายไมดวยสีฝุนผสมกับแลคเกอร  



เมื่อทาเชลแลคเท่ียวตอไปลายไมท่ีแตงไวจะไมละลายติดแปรงเนื่องจากเปนตัวทําละลายค

ชนิด 

 

 

 ทาเชลแลคอีกเที่ยว 

 

 ถาลายไมไมสวยหรือยังไมสมบูรณ 

 

 นํากระดาษทรายใชแลวมาลุบท่ีผิวชิ้นงานเบาๆ

 

 ทาแลคเกอรเงา 6 เท่ียวโดยใชแลคเกอรเงา 

ไดภายใน 5 นาที ดังนั้นใน

 

 รอจนแลคเกอรแหงใชกระดาษทรายลูบ ขนแปรงและสิ่งสกปรกออก

 

 

 ลงลูกประคบเปนวง ขวางเสี้ยน  

ไม (แบบถูบาน)อีก 5 เท่ียว ใชสวนผสม แลคเกอรเงา 

ขนแปรง เกลี่ยแลคเกอรใหเปนเนื้อเดียวกัน

มีคุณสมบัติท่ีดีในการดูด

แลคเกอร ใหจุม นําขึ้นมาหงายทอง ใชนิ้วโปงกดที่ทองลูกประคบ เพื่อเพิ่มพื้นที่หนาตัดใหกับ

ลูกประคบ)  

เมื่อทาเชลแลคเท่ียวตอไปลายไมท่ีแตงไวจะไมละลายติดแปรงเนื่องจากเปนตัวทําละลายค

ภาพการแตงลายดวยสีฝุนผสมแชลแลค 

าลายไมไมสวยหรือยังไมสมบูรณ สามารถแตงลายไมอีกครั้งดวยสีฝุนผสมกับเชแลค

นํากระดาษทรายใชแลวมาลุบท่ีผิวชิ้นงานเบาๆ 

เท่ียวโดยใชแลคเกอรเงา 1สวน ผสมทินเนอร 3สวน

นาที ดังนั้นใน1ชิ้นงานเราสามารถทาตอเนื่องได 

รอจนแลคเกอรแหงใชกระดาษทรายลูบ ขนแปรงและสิ่งสกปรกออก

 

ขวางเสี้ยน  5 เท่ียว ตามเสี้ยน 5 เท่ียว ลงลูกประคบ

เท่ียว ใชสวนผสม แลคเกอรเงา 1สวน ทินเนอร 

ขนแปรง เกลี่ยแลคเกอรใหเปนเนื้อเดียวกัน (ลูกประคบทําจากผาขาวหอนุนหรือสําลี โดยนุนจะ

มีคุณสมบัติท่ีดีในการดูดซึมและปลอยแลคเกอรในปริมาณที่เหมาะสม

แลคเกอร ใหจุม นําขึ้นมาหงายทอง ใชนิ้วโปงกดที่ทองลูกประคบ เพื่อเพิ่มพื้นที่หนาตัดใหกับ

เมื่อทาเชลแลคเท่ียวตอไปลายไมท่ีแตงไวจะไมละลายติดแปรงเนื่องจากเปนตัวทําละลายคนละ

 
 

สามารถแตงลายไมอีกครั้งดวยสีฝุนผสมกับเชแลค 

สวน แลคเกอรแหงผิวทาทับ

รอจนแลคเกอรแหงใชกระดาษทรายลูบ ขนแปรงและสิ่งสกปรกออก 

ลงลูกประคบเก็บยาวแนวตรงตามลาย

สวน ทินเนอร 5สวนเพื่อลดรอยตอของ

ลูกประคบทําจากผาขาวหอนุนหรือสําลี โดยนุนจะ

มและปลอยแลคเกอรในปริมาณที่เหมาะสม การจุมลูกประคบกับ

แลคเกอร ใหจุม นําขึ้นมาหงายทอง ใชนิ้วโปงกดที่ทองลูกประคบ เพื่อเพิ่มพื้นที่หนาตัดใหกับ 



   

 งานทาแลคเกอรขั้นตอนดังกลาวขางบน 

ขามคืน กอนทาใหมหรือลงลูกประคบ ใหนํากระดาษทรายมาลูบที่พื้นผิว แลวทาแลคเกอร 

เท่ียวกอนเพื่อใหแลคเกอรท่ีแหงแข็งไปแลวออนตัว

 

 ถาตองการใหงานแลคเกอรเงาเหมือนกระจก

แหงสนิทและยุบตัวตามเสี้ยนไม

 

 ลูบชิ้นงานดวยกระดาษทรายใชแลว เพื่อกําจัดขนแปรงและเศษฝุน เช็ดดวยผาสะอาดชุบน้ําบิด

หมาดๆ 

 

 ประกอบชิ้นงานใหเหมือนเดิม

 

 ลงแลคเกอรอีก 2 เท่ียว 

ไมยุบตัวอีก สามารถลงไดอีก 

สามารถใชลูกประคบลูบ

ขั้นตอนดังกลาวขางบน ควรทําใหจบในวันเดียว ถาไมจบในวันเดียวตองทิ้งไว

ขามคืน กอนทาใหมหรือลงลูกประคบ ใหนํากระดาษทรายมาลูบที่พื้นผิว แลวทาแลคเกอร 

เท่ียวกอนเพื่อใหแลคเกอรท่ีแหงแข็งไปแลวออนตัว 

ถาตองการใหงานแลคเกอรเงาเหมือนกระจกใหทิ้งชิ้นงานไวประมาณ 

แหงสนิทและยุบตัวตามเสี้ยนไม เนื่องจากไมดูดซึมชั้นแลคเกอรลงไป

ลูบชิ้นงานดวยกระดาษทรายใชแลว เพื่อกําจัดขนแปรงและเศษฝุน เช็ดดวยผาสะอาดชุบน้ําบิด

ประกอบชิ้นงานใหเหมือนเดิม 

เท่ียว แลคเกอรจะไปเติมเต็มรอยยุบตัวจนเต็มเสี้ยน ชิ้นงานที่ไดจะเรียบสวย

สามารถลงไดอีก 2เท่ียวเปน 4 เท่ียว เพื่อความเงาท่ีมากขึ้นไปอีก

สามารถใชลูกประคบลูบเก็บตามยาวซัก 3-4 เท่ียวเพื่อเติมเต็ม) 

 

ควรทําใหจบในวันเดียว ถาไมจบในวันเดียวตองทิ้งไว

ขามคืน กอนทาใหมหรือลงลูกประคบ ใหนํากระดาษทรายมาลูบที่พื้นผิว แลวทาแลคเกอร 1

ใหทิ้งชิ้นงานไวประมาณ 1 อาทิตย แลคเกอรจะ

เนื่องจากไมดูดซึมชั้นแลคเกอรลงไป 

ลูบชิ้นงานดวยกระดาษทรายใชแลว เพื่อกําจัดขนแปรงและเศษฝุน เช็ดดวยผาสะอาดชุบน้ําบิด

แลคเกอรจะไปเติมเต็มรอยยุบตัวจนเต็มเสี้ยน ชิ้นงานที่ไดจะเรียบสวย

เพื่อความเงาท่ีมากขึ้นไปอีก (สวนท่ีบุมมากๆ



 ในขั้นตอนลงแลคเกอร 

ดานไดในขั้นตอนนี ้

 

ชิ้นงานที่ผานขั้นตอนตามนี้จะทนทาน ใชงานไดยาวนาน  เมื่อวางแกวน้ําเย็นก็ไมเปนฝาขาว แตชิ้นงาน

จะไมทนตอของรอน ถาตองการใหทนใหทาทับหนาอีกชั้นดวยวานิชทนรอน

ในขั้นตอนลงแลคเกอร 2 เท่ียวสุดทาย สามารถเลือกที่จะจบงานดวย แลคเกอรเงาหรือแลคเกอร

ชิ้นงานที่ผานขั้นตอนตามนี้จะทนทาน ใชงานไดยาวนาน  เมื่อวางแกวน้ําเย็นก็ไมเปนฝาขาว แตชิ้นงาน

จะไมทนตอของรอน ถาตองการใหทนใหทาทับหนาอีกชั้นดวยวานิชทนรอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สามารถเลือกที่จะจบงานดวย แลคเกอรเงาหรือแลคเกอร

ชิ้นงานที่ผานขั้นตอนตามนี้จะทนทาน ใชงานไดยาวนาน  เมื่อวางแกวน้ําเย็นก็ไมเปนฝาขาว แตชิ้นงาน



สีน้ํามันที่มีคําวา 

 สีแหงเร็วท่ีมีคําวา 

สีรองพื้นใชเพื่อชวยใหสีจริงยึดเกาะชิ้นงานไดดีขึ้น

การใชสีตางๆตองใชวัสดุคูผสมใหถูกตอง ไมเชนนั้นสีนั้นจะเสียคุณสมบัติไป

 

สีที่ใชวัสดุคูผสมเดียวกันสามารถผสมกันไดเชน ถาสีน้ํามันแบบ

เพื่อเพิ่มความเงา 

สีที่เปดใชแลว ใหเปล่ียนภาชนะเก็บท่ีปดสนิท เชนขวดโคก 

 

สีน้ํามันแหงชา Hi gloss เมื่อเปดมาค

งานสีพื้นเรียบ 

สีน้ํามันที่มีคําวา Enamel วัสดุคูผสมคือน้ํามันสนหรือน้ํามันซักแหง

 

สีแหงเร็วท่ีมีคําวา Lacquer วัสดุคูผสมคือ ทินเนอร

 

สีน้ํา Emulsion วัสดุคูผสมคือน้ํา

 

 

รองพื้นใชเพื่อชวยใหสีจริงยึดเกาะชิ้นงานไดดีขึ้น 

 

การใชสีตางๆตองใชวัสดุคูผสมใหถูกตอง ไมเชนนั้นสีนั้นจะเสียคุณสมบัติไป

สีที่ใชวัสดุคูผสมเดียวกันสามารถผสมกันไดเชน ถาสีน้ํามันแบบ Enamel ไมเงา เราใชวานิชเงาผสมได

 

สีที่เปดใชแลว ใหเปล่ียนภาชนะเก็บท่ีปดสนิท เชนขวดโคก จะชวยยืดอายุการเก็บใหนานขึ้น

เมื่อเปดมาคน สามารถใชไดเลย นอกจากขนไปใหผสมน้ํามันสนไดเล็กนอย

 

 

วัสดุคูผสมคือน้ํามันสนหรือน้ํามันซักแหง 

 

 

การใชสีตางๆตองใชวัสดุคูผสมใหถูกตอง ไมเชนนั้นสีนั้นจะเสียคุณสมบัติไป  

ไมเงา เราใชวานิชเงาผสมได

จะชวยยืดอายุการเก็บใหนานขึ้น 

น สามารถใชไดเลย นอกจากขนไปใหผสมน้ํามันสนไดเล็กนอย 



 

 ใชกระดาษขัดชิ้นงานที่ไมเรียบ

 ใชฝุนจีนผสมกับแชลแลคในอัตรา 

ถุงนอง ทาชิ้นงานดวยฝุนจีน 2 

แลคชวยในการยึดเกาะและปองกันเชื้อรา

จะเปนเมือกจับชิ้นงานไมดี ไมสม่ําเสมอ

 นําฝุนจีนผสมแชลแลคใหขนเพื่อนําไปโปวอุดรอยตอ ตําหนิไมตางๆ

ทรายน้ําเบอร 320 สวนท่ีไมไดโปวใหลูบเบาๆ

ขั้นตอนการทํางานสีพ้ืนเรียบ 

 

ที่ไมเรียบ  เช็ดรอยกาว รอยดินสอ โดยเฉพาะรอยกาวควรจะเช็ดออกใหหมด

ในอัตรา 1:2 โดยปรมิาตร คนใหเขากัน ถาผสมแลวมีสิ่งสกปรกใหกรองดวย

2 เท่ียวตามลายไมหรือขวางลายก็ได เพื่อใหฝุนจีนไปแทนเสี้ยนไม 

แลคชวยในการยึดเกาะและปองกันเชื้อรา (ระวังฝุนจีนท่ีตักแบงขาย อาจผสมปูนยิบซั่ม เมื่อผสมไปแลว

ไมสม่ําเสมอ) 

นําฝุนจีนผสมแชลแลคใหขนเพื่อนําไปโปวอุดรอยตอ ตําหนิไมตางๆ รอใหแหงสนิท ขัดดวยกระดาษ

สวนท่ีไมไดโปวใหลูบเบาๆ(กระดาษทรายแหงก็ใชได แตจะเกิดฝุนมากกวา

เช็ดรอยกาว รอยดินสอ โดยเฉพาะรอยกาวควรจะเช็ดออกใหหมด  

 
ถาผสมแลวมีสิ่งสกปรกใหกรองดวย

ตามลายไมหรือขวางลายก็ได เพื่อใหฝุนจีนไปแทนเสี้ยนไม แชล

อาจผสมปูนยิบซั่ม เมื่อผสมไปแลว

 
รอใหแหงสนิท ขัดดวยกระดาษ

กระดาษทรายแหงก็ใชได แตจะเกิดฝุนมากกวา) 



 ทาสีรองพื้นแหงเร็ว (มี Lacquer

นิยมใชสีเทามากกวา เพราะเมื่อทาแลวจะเห็นความไมเรียบรอยไดงาย ทําใหแกไขไดงาย

กับทินเนอรในอัตราสวน 1:2 (

ทําลายเนื้อพลาสติก)  ทาสีรองพื้นจากบนลงลาง เปนหนากระดาน

เท่ียว (ไมควรทาเกิน 4 เท่ียว) 

 เก็บรอยโปวอีกครั้ง ดวยสีรองพื้นผสมฝุนจีน

 ทาสีรองพื้นอีกครั้งเพื่อจับรอยโปว ถาไมมีการโปวอีกขามขั้นตอนนี้ไปได 

ชิ้นงาน เพื่อทําขั้นตอนตอไป 

 ทาสีแหงเร็ว 6 เท่ียวโดยใชสีแหงเร็ว

 
Lacquer เปนสวนประกอบ ) สีรองพื้นแหงเร็วจะมีสองสี คือสีเทาและสีขาว จะ

นิยมใชสีเทามากกวา เพราะเมื่อทาแลวจะเห็นความไมเรียบรอยไดงาย ทําใหแกไขไดงาย

สีรองพื้นแหงเร็วไมควรนําไปใชกับงานพลาสติก เพราะทินเนอรจะ

ทาสีรองพื้นจากบนลงลาง เปนหนากระดาน หมั่นคนบอยๆไมใหสีนอนกน

 
เก็บรอยโปวอีกครั้ง ดวยสีรองพื้นผสมฝุนจีนรอใหแหงแลวขัดรอยโปวดวยกระดาษทรายน้ํา

เพื่อจับรอยโปว ถาไมมีการโปวอีกขามขั้นตอนนี้ไปได  โดยใชกระดาษทรายลูบ

สีแหงเร็ว 1สวน ผสมทินเนอร 3สวน  สีแหงเร็วแหงผิวทาทับไดภายใน 

สีรองพื้นแหงเร็วจะมีสองสี คือสีเทาและสีขาว จะ

นิยมใชสีเทามากกวา เพราะเมื่อทาแลวจะเห็นความไมเรียบรอยไดงาย ทําใหแกไขไดงาย  ผสมสีรองพื้น

สีรองพื้นแหงเร็วไมควรนําไปใชกับงานพลาสติก เพราะทินเนอรจะ

หมั่นคนบอยๆไมใหสีนอนกน ทา 2 

รอใหแหงแลวขัดรอยโปวดวยกระดาษทรายน้ํา

 
โดยใชกระดาษทรายลูบผาน

แหงผิวทาทับไดภายใน 5 



นาที ดังนั้นใน1ชิ้นงานเราสามารถทาตอเนื่องได 

 

 รอจนสีแหงเรแ็หงใชกระดาษทรายลูบ ขนแปรงและสิ่งสกปรกออก 

 

 

 

 ลงลูกประคบเปนวง ขวางเสี้ยน  5 เท่ียว ตามเสี้ยน 5 เท่ียว ลงลูกประคบเก็บยาวแนวตรงตามลายไม 

(แบบถูบาน)อีก 5 เท่ียว ใชสวนผสม สีแหงเร็ว 1สวน ทินเนอร 5สวนเพื่อลดรอยตอของขนแปรง เกลี่ยสี

ใหเปนเนื้อเดียวกัน  

 ทาสี 2 เท่ียวสุดทาย สามารถเลือกที่จะจบงานดวย สีแหงเร็วหรือสีแหงชาไดในขั้นตอนนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ใชกระดาษขัดชิ้นงานที่ไมเรียบ  เช็ดรอยกาว รอยดินสอ โดยเฉพาะรอยกาวควรจะเช็ด

ออกใหหมด  

 ทาหนาตัดของไมสวนที่ตัดขวางเสี้ยน

ยอมมากไป ถาไมทําสวนหนาตัดจะดูดซึมวานิชมาก

 

 ผสมวานิชกับน้ํามันสน สีฝุน ลองทาบนเศษไม ผสมใหไดสีตามตองการ 

ดวยผาชุบวานิชหรือแปรง

เช็ดชิ้นงานได งานยอมสีท่ีดีตองเห็นลายไม

 

งานยอมสีดวยวานิชดํา 
(วานิชดําใชเพื่อยอมชิ้นงานเทานั้น) 

 

วานิชวัสดุคูผสมคือน้ํามันสนหรือน้ํามันซักแหง

 

ใชกระดาษขัดชิ้นงานที่ไมเรียบ  เช็ดรอยกาว รอยดินสอ โดยเฉพาะรอยกาวควรจะเช็ด

 

ทาหนาตัดของไมสวนที่ตัดขวางเสี้ยน ดวยแลคเกอร เพื่อปองกันไมใหหนาตัดดูดซึมสี

ยอมมากไป ถาไมทําสวนหนาตัดจะดูดซึมวานิชมากจนเขมกวาสวนอื่น

 

ผสมวานิชกับน้ํามันสน สีฝุน ลองทาบนเศษไม ผสมใหไดสีตามตองการ 

วานิชหรือแปรง แลวเช็ดออก ถาสีเขมไปหรือเช็ดไมออก สามารถใชผาชุบน้ํามันสน

เช็ดชิ้นงานได งานยอมสีท่ีดีตองเห็นลายไม 

วัสดุคูผสมคือน้ํามันสนหรือน้ํามันซักแหง  

ใชกระดาษขัดชิ้นงานที่ไมเรียบ  เช็ดรอยกาว รอยดินสอ โดยเฉพาะรอยกาวควรจะเช็ด

ดวยแลคเกอร เพื่อปองกันไมใหหนาตัดดูดซึมสี

จนเขมกวาสวนอื่น 

 

ผสมวานิชกับน้ํามันสน สีฝุน ลองทาบนเศษไม ผสมใหไดสีตามตองการ  ทาวานิชบนชิ้นงาน

สามารถใชผาชุบน้ํามันสน



 ทาแชลแลค 2 เท่ียว (เพื่อ

ทาแชลแลคไมดี เมื่อทาชิน้งานตอดวยแลคเกอรสีวานิชจะหลุดมาติดแปรงได

 เก็บโปวชิ้นงานดวย ดินสอพองผสมสีฝุนและวานิชเงา เช็ดดวยผาชุบน้ํา

ขัดเนื่องจากจะไปทําลายวานิชที่เรายอมไว

 ทาแชลแลคเพื่อเคลือบรอบโปว

 แตงรอยโปว ลายไมที่หา

 

  ลูบชิ้นงานดวยดานหลัง

เพราะขนผาจะติดชิ้นงานได

 

 ประกอบชิ้นงาน 

 

 ทาแลคเกอรเงา 6 เท่ียวโดยใชแลคเกอรเงา 

 

 ลงลูกประคบเปนวง ขวางเสี้ยน  

ไม (แบบถูบาน)อีก 5 เท่ียว ใชสวนผสม แลคเกอรเงา 

ขนแปรง เกลี่ยแลคเกอรใหเปนเนื้อเดียวกัน

 

 

เพื่อใหมั่นใจวาไดทาทุกสวนของงาน) เพื่อปดสียอมและปองกันเชื้อร

ทาแชลแลคไมดี เมื่อทาชิน้งานตอดวยแลคเกอรสีวานิชจะหลุดมาติดแปรงได

 

เก็บโปวชิ้นงานดวย ดินสอพองผสมสีฝุนและวานิชเงา เช็ดดวยผาชุบน้ํา

ขัดเนื่องจากจะไปทําลายวานิชที่เรายอมไว) 

 

ทาแชลแลคเพื่อเคลือบรอบโปว 

 

แตงรอยโปว ลายไมที่หายไป ดวยแชลแลคผสมสีฝุนแตมดวยพุกันจีน

ดานหลังกระดาษทรายใชแลวเพื่อกําจัดฝุน หลีกเลี่ยงการใชผามาเช็ดชิ้นงาน

นงานได(การยอมงานดวยวานิชจะเห็นสิ่งแปลกปลอมไดงาย

เท่ียวโดยใชแลคเกอรเงา 1สวน ผสมทินเนอร 3สวน

ขวางเสี้ยน  5 เท่ียว ตามเสี้ยน 5 เท่ียว ลงลูกประคบ

เท่ียว ใชสวนผสม แลคเกอรเงา 1สวน ทินเนอร 

ขนแปรง เกลี่ยแลคเกอรใหเปนเนื้อเดียวกัน 

 

เพื่อปดสียอมและปองกันเชื้อรา ถา

ทาแชลแลคไมดี เมื่อทาชิน้งานตอดวยแลคเกอรสีวานิชจะหลุดมาติดแปรงได 

เก็บโปวชิ้นงานดวย ดินสอพองผสมสีฝุนและวานิชเงา เช็ดดวยผาชุบน้ํา(หามใชกระดาษทราย

ยไป ดวยแชลแลคผสมสีฝุนแตมดวยพุกันจีน 

ใชแลวเพื่อกําจัดฝุน หลีกเลี่ยงการใชผามาเช็ดชิ้นงาน

การยอมงานดวยวานิชจะเห็นสิ่งแปลกปลอมไดงาย) 

สวน 

ลงลูกประคบเก็บยาวแนวตรงตามลาย

สวน ทินเนอร 5สวนเพื่อลดรอยตอของ



 ถาตองการใหงานแลคเกอรเงาเหมือนกระจกใหทิ้งชิ้นงานไวประมาณ 1 อาทิตย แลคเกอรจะ

แหงสนิทและยุบตัวตามเสี้ยนไม เนื่องจากไมดูดซึมชั้นแลคเกอรลงไป 

 

 ลงแลคเกอรอีก 2 เท่ียว แลคเกอรจะไปเติมเต็มรอยยุบตัวจนเต็มเสี้ยน ชิ้นงานท่ีไดจะเรียบสวย

ไมยุบตัวอีก สามารถลงไดอีก 2เท่ียวเปน 4 เท่ียว เพื่อความเงาท่ีมากขึ้นไปอีก (สวนท่ีบุมมากๆ

สามารถใชลูกประคบลูบเก็บตามยาวซัก 3-4 เท่ียวเพื่อเติมเต็ม) 

 

 ในขั้นตอนลงแลคเกอร 2 เท่ียวสุดทาย สามารถเลือกท่ีจะจบงานดวย แลคเกอรเงาหรือแลคเกอร

ดานไดในขั้นตอนนี ้

 
 

กําปนโบราณยอมดวยวานิชดําเคลือบผิวดวยแลคเกอรเงา 

 

 

กําปนโบราณยอมดวยวานิชดําเคลือบผิวดวยแลคเกอรดาน 

 

หมายเหตุ งานยอมวานิช ไมควรใชวัสดุเคลือบเปนยูรีเทน เพราะยูรีเทนจะไมจับชิ้นงาน 

 

 

 



 

 สงหัวตะป ูขัดชิ้นงาน ขูดสีเกาดวยกระจก เช็ดชิ้นงาน

เมื่อยอมจะทําใหชิ้นงานดาง

 ชิ้นงานบางชิ้นจะประกอบดวยไมหลายชนิด 

กลมกลืนกันจึงเปนเรื่องท่ีจําเปน

ซึ่งทําจากไมยาง 

 ผสมสีฝุน ดินสอพอง น้ํา ปรับสีใหไดตามตองการ ยอมท้ังชิ้นงาน 

เพื่อใหเหลือดินสอพองอยูในเสี้ยนไม

 ทาดวยเชลแลค 1 เพื่อยึดดินสอพองกับชิ้นงาน

 

 นําสีฝุนผสมดินสอพองท่ีเหลือไปวางไวบนไมอัด ทิ้งไวใหหมาด ผสมกับวานิชเงาในอัตราสวน 

 

งานยอมสีดวยแชลแลคผสมสีฝุน 

 

ขูดสีเกาดวยกระจก เช็ดชิ้นงานรอยกาว ดินสอ 

เมื่อยอมจะทําใหชิ้นงานดาง 

ชิ้นงานบางชิ้นจะประกอบดวยไมหลายชนิด ทําใหสีในชิ้นงานมีหลายสี

กลมกลืนกันจึงเปนเรื่องท่ีจําเปน ในที่นี้จะยอมสีพนังท่ีทําจากไมยางพารา ใหเหมือนกับขาโตะ

ผสมสีฝุน ดินสอพอง น้ํา ปรับสีใหไดตามตองการ ยอมท้ังชิ้นงาน เช็ดดวยผาขาวขวางเสี้ยน

เพื่อใหเหลือดินสอพองอยูในเสี้ยนไม 

เพื่อยึดดินสอพองกับชิ้นงาน 

นําสีฝุนผสมดินสอพองท่ีเหลือไปวางไวบนไมอัด ทิ้งไวใหหมาด ผสมกับวานิชเงาในอัตราสวน 

 

 ใหเรียบรอย ถามีรอยกาว

ทําใหสีในชิ้นงานมีหลายส ีการยอมชิ้นงานใหสี

ในที่นี้จะยอมสีพนังท่ีทําจากไมยางพารา ใหเหมือนกับขาโตะ

 
เช็ดดวยผาขาวขวางเสี้ยน 

นําสีฝุนผสมดินสอพองท่ีเหลือไปวางไวบนไมอัด ทิ้งไวใหหมาด ผสมกับวานิชเงาในอัตราสวน 



ดินสอพอง 5 สวน วานิช 

ชิ้นงานจะนอยมาก 

 ขัดดวยกระดาษทรายท่ีใชแลว หรือผาชุบน้ําหมาด

 นําแชลแลคผสมสีฝุน ปรับสีใหใกลเคียงกับไมที่ตองการยอมใหเหมือน ทดลองทาลงบนชิ้นงาน

บางสวน ถาใชไดใหทาชิ้นงานเฉพาะสวนท่ีตองการยอม การทาใหทาตามลายไม หามทาขวาง

ลายไมโดยเด็ดขาด เพราะสีจะไมสม่ําเสมอ

2 เท่ียว สวนที่จางหรือสีไมเทาพื้นที่อื่นใหทาย้ําเฉพาะพื้นที่นั้น

 

 ทาวัสดุเคลือบผิว แลคเกอรหรือวานิช

 

สวน วานิช 1 สวนคลุกเคลาใหเขากัน นํามาโปวท่ีชิ้นงาน ความผิดเพี้ยนขอ

ขัดดวยกระดาษทรายท่ีใชแลว หรือผาชุบน้ําหมาด 

นําแชลแลคผสมสีฝุน ปรับสีใหใกลเคียงกับไมที่ตองการยอมใหเหมือน ทดลองทาลงบนชิ้นงาน

บางสวน ถาใชไดใหทาชิ้นงานเฉพาะสวนท่ีตองการยอม การทาใหทาตามลายไม หามทาขวาง

เพราะสีจะไมสม่ําเสมอ (เมื่อทาถึงสวนลายไมขวางใหเวนพื้นที่นั้นกอน

เท่ียว สวนที่จางหรือสีไมเทาพื้นที่อื่นใหทาย้ําเฉพาะพื้นที่นั้น 

 
ทาวัสดุเคลือบผิว แลคเกอรหรือวานิช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พื้นท่ีตัวอยางการทาที่ผิด 

ยาวตลอด ทาขวางลายไมบางสวน

พื้นท่ีตัวอยางการทาทีถู่กตอง ทาตาม

ลายไม เมื่อถึงสวนขวางลายไมใหเวน

ไวกอน

พื้นท่ีตัวอยางการทาทีถู่กตอง ทาตาม

ลายไม เมื่อถึงสวนขวางลายไมใหเวน

ไวกอน

สวนคลุกเคลาใหเขากัน นํามาโปวท่ีชิ้นงาน ความผิดเพี้ยนของ

นําแชลแลคผสมสีฝุน ปรับสีใหใกลเคียงกับไมที่ตองการยอมใหเหมือน ทดลองทาลงบนชิ้นงาน

บางสวน ถาใชไดใหทาชิ้นงานเฉพาะสวนท่ีตองการยอม การทาใหทาตามลายไม หามทาขวาง

เมื่อทาถึงสวนลายไมขวางใหเวนพื้นที่นั้นกอน)ทา 

พื้นท่ีตัวอยางการทาที่ผิด เพราะทา

ยาวตลอด ทาขวางลายไมบางสวน 

พื้นท่ีตัวอยางการทาทีถู่กตอง ทาตาม

ลายไม เมื่อถึงสวนขวางลายไมใหเวน

ไวกอน 

พื้นท่ีตัวอยางการทาทีถู่กตอง ทาตาม

ลายไม เมื่อถึงสวนขวางลายไมใหเวน

ไวกอน 



งานยอมสีดวยยูรีเทน 

 
 

 ถอดฟตติ้ง สงหัวตะป ูขัดชิ้นงานเช็ดชิ้นงาน รอยกาว ดินสอ ใหเรียบรอย ถามีรอยกาวเมื่อยอม

จะทําใหชิ้นงานดาง  

 ถาตองการยอมไมใหเปนสีใหนําสีฝุนผสมลงในยูรีเทน โดยใชอัตราสวนทินเนอรตอยูรีเทน  1:3 

ผสมสีฝุนใหไดสีที่ตองการ 

 นํายูรีเทนไปทาบนไม ถาเท่ียวแรกสียังไมไดตามที่ตอง ใหทาซ้ําอีกรอบ ไมเกิน  3 รอบ นาจะได

ตามที่ตองการ 

 ทารอบสุดทายดวยยูรีเทนปกติ 

 การทายูรีเทนแตละรอบควรรอใหยูรีเททนแหวผิงประมาณ 10 นาทีแลวคอยทารอบตอไป 

 การทาแตละรอบ ใหนํากระดาษทรายน้ํา320 ลูบเช็ดใหแหงกอนทา 

 การทายูรีเทนไมควรทาเกินวันละ 2 ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

เกร็ดความรู 
 

 กบซื้อที่รานนําชัย ถาตองการใชงานไดท่ัวไปแนะนําใหซื้อกบลาง 14 นิ้ว 

 

 แชลแลคแบบบรรจุใสถุงแนะนําใหซื้อตรารุงสมบัติ  

 

 การเปดวานิชใชงาน ใหเทภาชนะตางหากเพื่อทา ไมควรเปดทิ้งไว เพราะวานิชจะทําปฏิกริยากับอากาศ

ทําใหแข็งตัว สวนท่ีเหลือใหใสภาชนะปดสนิทเพื่อเก็บเชนขวดโคก จะเก็บไวไดนาน วานิชที่ใชเหลือ

สามารถเทกลับไปเก็บในภาชนะเดิมได 

 

 ยูรีเทนเมื่อเทมาใชแลว หามเทเก็บในภาชนะเดิม เนื่องจากจะทําใหยูรีเทนแข็งตัวท้ังหมด  

 

 น้ํามันสนแทจะมีกล่ินแรง แสบตาเมื่อเปด  

 

 การทําความสะอาดเฟอรนิเจอรท่ีน้ําทวมขึ้นรา ใชน้ําสมสายชูผสมน้ํายาลางจานนําไปทําความสะอาด 

สูตรนี้ยังใชทําความสะอาดบานได 

 

 การลางแปรงใหลางดวยวัสดุคูผสมของสารนั้น แลวลางเท่ียวสุดทายดวยแอลกอฮอร จัดขนแปรง นํามา

หอดวยกระดาษเก็บ เมื่อนํามาใชกอนใชใหเเชแอลกอฮอรเพื่อใหขนนุมคืนตัว 

 

 น้ํายากันปลวกจะใชกล่ินในการไลปลวกสวนใหญจะมีอายุประมาณ 3 ป ตองทาซ้ํา 

 

 สียอมไมเกิดจากน้ํามันสนผสมกับหมึกพิมพ 



 

 กาวรอนไมเหมาะกับงานไมเนื่องจากกาวจะทําปฏิกิริยากับแลคเกอรเปนเม็ด 

 

 แปรงทีใ่ชในงานไมแนะนําใหใชแปรงซี่ขนกระตาย เมื่อซื้อมาใหใชกาวลาเท็กซเหลืองหรือยูรีเทนห

ยอดบริเวณคอแปรงจะชวยใหขนไมรวงเวลาใชงาน แปรงขนกระตายเหมาะกับงานไมเพราะควบคุม

น้ําหนักไดดี ทาไดเนื้อสม่ําเสมอและสามารถแบงเปนแปรงเล็กๆได   

 

 
แปรงซี่ขนกระตาย 

 

 กระดาษทรายตราแมลงปอดี เพราะคมนาน กินเนื้อไมดีและคายขีไ้ด 

 

 วานิชสามารถทาทับแลคเกอรได แตไมควรนําแลคเกอรทาทับวานิชเพราะทินเนอรจะทําลายวานิช 

 

 ไมสักมี 3 ชนิด ไมสักทองจะมีสีเหลือง ไมสักขี้ควาย จะมีลายดํา ไมสักลายจะมีกระพี้ขาว 

 

 งานเหล็กท่ีเปนสนิด ใชแปรงลวดขัดสนิมออก ใชน้ํามันสนหรือทินเนอรเช็ดสนิมออก อยาใชมือจับ

ชิ้นงานอีก เพราะมือมีความชื้น ทาดวยสีรองพื้น และทาอีกครั้งดวยสีจริง  

 

 สีน้ํามันที่บรรจุกระปอง เวลาเปดใช ใหนําเกรียงเจาะขอบกระปอง เพื่อที่เวลาเทสี สีที่อยูขอบฝาจะไหล

ลงกระปองได 

 

 ถาชิ้นงานมีวัสดูเคลือบผิวหลายชนิด ใหทํางานที่เปนแลคเกอรกอน เพราะจะทํางานไดงาย วัสดุอื่นจะ

ทําละลายแลคเกอรไดยาก จะทําความสะอาดชิ้นงานไดงาย 

 

 การวางชิ้นงานระหวางทํางานสี หลีกเลี่ยงการวางชิ้นงานบนกระดาษ หรือไมเกา เพราะจะมีสิ่งปนเปอน

มาติดที่งานได ใหใชกิ่งไมสด หรือใบไมสดมาเปนฐานรองจะดีมาก เพราะไมมีความสดทําใหไมติด



ชิ้นงาน 

 

 น้ํายาลอกสีเหมาะกับงานโลหะ ไมควรนํามาใชกับงานไมเพราะไมจะดูดน้าํยาลอกสีไว  จะมีผลตอวัสดุ

เคลือบของไมเมื่อเราทําการเคลือบใหมได 

 

 งานลอกสีไมเกา แนะนําใหใชเศษกระจกในการลอกสี หลังจากนั้นขัดดวยกระดาษทรายนํ้า จะชวย

กําจัดเศษแลคเกอร เศษสีที่ติดตามเนื้อไมไดดี (ขัดแหงก็ไดแตอาจจะเหลือเศษสีบาง) 

 

 การขัดกระดาษทรายน้ํา อีกมือควรถือผาคอยเช็ดชิ้นงานไมใหชุมไป มิฉะนั้นจะทํางานขั้นตอไปลําบาก 

 

 การทาวานิชไมกําจัดเท่ียวในการทา เพราะวานิชจะไมรัดตัว แตไมควรทาเกินวันละ 2 เท่ียว ควรรอใหวา

นิชแหงเสียกอนท่ีจะทาตอไป 

 

 สีน้ํามันแหงเร็วสามารถทาตอเนื่องไดหลายเท่ียวตอวัน เพราะมีคุณสมบัติแหงผิวเร็ว 

 

ถอดความและเรียบเรียงโดย นายศรพรหม ตนัวัฒนเสรี โทร 090-423-5078   

E-mail: nonneenun@gmail.com 

จากการศึกษาหลักสูตร เทคนิคการทาสีเครื่องเรือน ณ ศูนยพฒันาฝมอืแรงงาน จังหวดันนทบุร ี

หากมีขอผิดพลาดประการใดขาพเจาขอนอมรบัแตเพียงผูเดียว หากมปีระโยชนใดเนื่องจากบทความ

นี่ ขอมอบใหแกพอแมและครอบครัว ตลอดจนคณาจารยผูอบรมทุกๆทาน 

 

ขอขอบคุณคณะอาจารยผูสอน 

อาจารย ประสงค คําอยู เปนอาจารยผูสอน 

อาจารย สุเทพ ฉัตรเวทิน อาจารยผูชวยสอนพิเศษ 

อาจารย ภูมิศักด์ิ   สุขแกว อาจารยผูดูแลหลักสูตร 

 

อนุญาตใหเผยแพรบทความนี้เพื่อประโยชนสาธารณะ โดยอางอิงแหลงที่มา 
 




